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DESCRIPCION DESCRIPCION / TAMANO

El carburo de silicio verde es un material que reine una Carburo de Silicio Verde Fepa F-240
serie de caracteristicas como la dureza, conductividad, Carburo de Silicio Verde Fepa F-280
estabilidad, etc., que lo hacen necesario en una gran Carburo de Silicio Verde Fepa F-320
variedad de aplicaciones. Carburo de Silicio Verde Fepa F-360

Carburo de Silicio Verde Fepa F-400
Carburo de Silicio Verde Fepa F-500
Carburo de Silicio Verde Fepa F-600
Carburo de Silicio Verde Fepa F-800
Carburo de Silicio Verde Fepa F-1000
Carburo de Silicio Verde Fepa F-1200

APLICACIONES

Se utiliza principalmente como materia prima para la
fabricacion de ruedas de esmeril de liga vitrificada.

También es comun utilizarlo para desbaste de materiales
duros tales como carburos cementados donde se desea
un corte frio-rapido.

COMPOSICION QUIMICA TIPICA ESPECIFICACIONES/NORMAS

Granulometria FEPA 42 GB 1984 REV 1993

SiC 99.00%
Si0? 0.34%
Si 0.27%
Fe 0.05%
Al 0.04%

PROPIEDADES FiSICAS PRESENTACION

Cristalografia: Alfa en la clase hexagonal y «Cubetas 25 Kgs.
romboédrico del sistema hexagonal
Dureza Knoop: 2,480 *F-1000 y F-1200 en cubetas de 20 Kgs.

Gravedad Especifica: 3.20 g/cm3
Duerza Mohs: 9.2
Forma de particula: Cubica con aristas afiladas

OTROS PRODUCTOS:
QXIDO DE ALUMINIO « A'CIDO OXALICO « PERLA DE VIDRIO « GRANATE o BLASTITE « ALAMBRE CORTADO
ALUMINAS CALCINADAS « OXIDO DE CERIO « GRANALLA DE ACERO « CARBURO DE BORO « FIELTROS DE LANA
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